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GefahrstoffverzeichnisGefahrstoffverzeichnis

Nr. Bezeichnung des  
Gefahrstoffes 

(Handelsname)  

Lieferant  Kenn- 
zeichnung  

R-Sätze S-Sätze Lager-/ 
Arbeitsbereich 

Verwendungszweck/  
Arbeitsverfahren 

 

Lagermenge  
(l, kg, t) 

Verbrauch 
pro Jahr(l, kg, t)  

1 Dieselkraftstoff   ARAL Xn, N 40, 65, 66, 51/53 2, 24, 43 36/37, 
62, 29, 61 

Tankstelle Kraftstoff für 
Dieselmotoren 

 5.000 l 
 

2.000 l 

2 Salzsäure 30 % XYZ Chemie C 34,37 1/2, 26, 45 Lager I, 
Mischanlage 

Herstellung 
Zubereitung 

3.000 l 6.000 l 

3 Verdünnung ABC-Chemie Xn, N 10, 37, 51/53, 65, 
66,67 

23.1, 29/35, 
51,61 62 

Werkstatt 
Sicherheits-

schrank 

Reinigung Werkstücke 10 l 30 l 

4 Reiniger FFF XYZ Chemie C 35 20, 26, 30, 35, 
36/37/39, 45 

Werkstatt 
Sicherheits-

schrank 

Reinigung Werkstücke 10 l 30 l 

5 Hydrauliköl Mineralölwerk  -  -  - Lager II Betrieb Maschine 30 l 45 l 

 

 

 

 

Gefahrstoffverzeichnis 

(nach § 7 Abs. 8 GefStoffV) 
 

 

Stand: Januar 2010 
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Einfaches Maßnahmenkonzept -1-Einfaches Maßnahmenkonzept -1-

Quelle: EMKG- BAUAQuelle: EMKG- BAUA



Einfaches Maßnahmenkonzept -2-Einfaches Maßnahmenkonzept -2-

Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG)

Gefährliche Stoffe und Zubereitungen
Stand: Januar 2010

Artikel Lieferant (gefährliche) Inhaltsstoffe CAS/EG A nteil Kennz. R-Sätze

Dieselkraftstoff ARAL Kohlenwasserstoffgemisch 68334-30-5 100% Xn, N 40, 65, 66, 51/53

Salzsäure 30 % XYZ Chemie Chlorwasserstoffsäure 425-240-7    
231-595-7

30% C 34, 37

Verdünnung ABC-Chemie Lösungsmittelnaphtha (Benzolgehalt < 
0,1%), N-Butylacetat

265-199-0                         
204-658-1

>90%          
>5 %

Xn, N 10, 37, 51/53, 65, 66, 67

Reiniger FFF XYZ Chemie Phosphorsäure, Schwefelsäure 7664-38-2, 
7664-93-2

>25 -50%          
>10-25 %

C 35

S-Sätze
sonstige 
Hinweise

UN-
Nummer

WGK Form

2, 24, 29, 36/37, 43, 61, 
62 -

1202 2 flüssig

26, 45
-

1789 1 flüssig

23.1, 29/35, 61, 62, 51,
-

1263 2 flüssig

20, 26, 30, 35, 36/37/39, 
45

-

3264 1 flüssig



Schritt 4

Schutz-
maßnahmen

R-Sätze AGW GG-
Einatmen

Art Mengen-
Gruppe

Dauer fest/fl. Siede-
punkt

Tempe-
ratur

Frei-
setzungs-
gruppe

Einatmen

2
40, 65, 66, 51/53 -

C
Abfüllen mittel kurz fl. 170-390 °C Raum-

temp.
niedrig Reihe 200

2
34, 37 8 mg/m³

C
Abfüllen mittel 60 Min. fl. 42  °C Raum-

temp.
hoch Reihe 300

2
10, 37, 51/53, 65, 66, 
67

Lösungsmittelnaphtha 
(Benzolgehalt < 0,1%) 
50 ml/m³

A
Auftragen niedrig kurz fl. > 120 °C Raum-

temp.
mittel Reihe 100

2

35 Phosphorsäure             
2E ,g/m³,  
Schwefelsäure              
0,1E mg/³

C

Auftragen niedrig kurz fl. > 100 °C Raum-
temp.

mittel Reihe 200

Schritt 2 Schritt 3

Einstufung Gefährlichkeitsgruppe

S
ch

ut
zs

tu
fe Schritt 1

FreisetzungTätigkeit

Einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG)

Gefährliche Stoffe und Zubereitungen
Stand: Januar 2010

Schritt 7 Schritt 8

Schutz-
maßnahmen

Wirksam-
keits-
prüfung

B (Brand- 
und Ex-
Gefahr)

GG Haut Wirk-
fläche

Wirk-
dauer

Haut

HD
klein kurz Erweiterter 

Maßnahmenbedarf

HD
groß lang HOCH

HA
klein kurz Geringer 

Maßnahmenbedarf
+

HE

klein kurz Erweiterter 
Maßnahmenbedarf

Schritt 5 + 6

Gefährlichkeitsgruppe 
Hautkontakt

Artikel 

Dieselkraftstoff 

Salzsäure 30 %

Verdünnung

Reiniger FFF

Einfaches Maßnahmenkonzept -3-Einfaches Maßnahmenkonzept -3-



Einfaches Maßnahmenkonzept -3-Einfaches Maßnahmenkonzept -3-

Quelle: Schutzleitfäden - BAUAQuelle: Schutzleitfäden - BAUA



Betriebsanweisung GefahrstoffeBetriebsanweisung Gefahrstoffe



Taschenscheibe EMKG - BAUATaschenscheibe EMKG - BAUA



ZusammenlagerungskonzeptZusammenlagerungskonzept


